
MPOT POTENTIOMETER MODULE

10K-Ohm/270 degree with relay

Potenciómetro 270º 
con relé de contacto
10 kΩ
El potenciómetro de 10 vueltas tiene una escala decimal y palanca de bloqueo
Los módulos de potenciómetros están dotados de valores estandar. Están disponibles como potenciómetro y como
potenciómetro de 10 vueltas con ajuste preciso. Pueden actuar a 10 V DC o 24 V DC. Un resistor reduce la tensión de
manera que un voltaje de 25 V DC puede reducirse para operar a aprox. Entre 0…11 V. La conexión se realiza vía
bornes. También es posible activar un punto de ajuste por medio de un relé integrado con salidas separadas. Gran
cantidad de elementos pueden ser conectados en cadena. 

Enlace al producto
Ilustración

Datos comerciales

El producto puede diferir de la imagen

ECLASS-6.0 27371227

ECLASS-6.1 27371227

ECLASS-7.0 27371227

ECLASS-8.0 27371227

ECLASS-9.0 27371227

ECLASS-10.1 27371227
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ECLASS-11.1 27371227

ECLASS-12.0 27371227

ETIM-5.0 EC001027

GTIN 4048879041607

Número de tarifa arancelaria 85334010

Unidad de embalaje 1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Potencia máx. 1 W

Linealidad ±3 %

Resistencia 10 kΩ

Tolerancia de resistencia 20 %

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CC 24 V

Corriente de entrada 20 mA

Capacidad de disipación máx. 0,25 W

Datos eléctricos | Salida

Tensión de conmutación CC mín. 10 V

Tensión de conmutación CC máx. 24 V

Corriente de conmutación mín. 1 mA

Corriente de conmutación máx. 1 A

Diagnósticos

LED de indicación de estado verde

Datos mecánicos | Datos de material

Material contacto Pd Ni-Au Rh

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje geschnappt

Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)

Altura 75 mm

Anchura 45 mm

Profundidad 65 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. 0 °C

Temperatura de servicio máx. 60 °C
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