
Emparro ACCU 2401

maintenance-free battery module 24V/1,2Ah

24 V DC
1.2 Ah

Enlace al producto
Ilustración

Datos comerciales

El producto puede diferir de la imagen

ECLASS-6.0 27059090

ECLASS-6.1 27059090

ECLASS-7.0 27059090

ECLASS-8.0 27059090

ECLASS-9.0 27059090

ECLASS-10.1 27059090

ECLASS-11.1 27059090

ECLASS-12.0 27059090

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879693967

Número de tarifa arancelaria 85072080

Unidad de embalaje 1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Cantidad de carga eléctrica máx. 1,2 Ah

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC 24 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Altura 96 mm

Anchura 69 mm

Profundidad 105 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -15 °C

Temperatura de servicio máx. 50 °C

PDF del producto para el artículo 89550

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
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