
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

BP 24/N

Placa ciega
Medida 24
A la venta sólo en unidades de embalaje

Enlace al producto
Ilustración

Datos comerciales

El producto puede diferir de la imagen

ECLASS-6.0 27189217

ECLASS-6.1 27400604

ECLASS-7.0 27400604

ECLASS-8.0 27400604

ECLASS-9.0 27400604

ECLASS-10.1 27400604

ECLASS-11.1 27400604

ECLASS-12.0 27400604

ETIM-5.0 EC000211

GTIN 4048879293990

Número de tarifa arancelaria 85389099

Unidad de embalaje 1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65

Datos mecánicos | Datos de material

Combustibility class (UL94) V-0

Matrial carcasa PA

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 146 mm

Anchura 58 mm

Profundidad 15,5 mm

Environmental product conformity

Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

PDF del producto para el artículo 4000-70202-0002000

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.04.2024
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